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Linea di tavoli universali  vaporizzanti, 
aspiranti e soffianti; rappresenta la perfetta 

simbiosi tra innovazione funzionale e praticità 
d’impiego, per una stiratura di pregio a costi competitivi.
Caratteristiche:
-Vaporizzazione abbondante e ben distribuita su tutto il  piano 
   da stiro.
-Aspirazione e soffiaggio potenti e regolari su tutto il piano di 
  lavoro e sul braccio orientabile. 
-Regolazione del volume d’aria in soffiata.
Piani da stiro disponibili in due versioni:
• MAXI: dimensioni 1300 x 500 punta 250 mm
• COLLO DI BOTTIGLIA: dimensioni 1300 x 500 punta 300 mm.
Entrambi i modelli sono prodotti in versione autonoma 
(RECORD-S-VB), oppure da collegare a fonte di vapore 
(RECORD-S-VC).
Accessori a richiesta:
• Doppio gruppo di resistenze in caldaia (solo per la versione 
   20 lt) 
• Pistola smacchiante a vapore o aria/vapore 
• Nebulizzatore d’acqua sul ferro e con braccio sostegno
• Braccio con forma stiramaniche, cuscino o per smacchiare 
• Trolley con o senza sostegno ferro oppure con o senza 
   lampada 
• Predisposizione per stiratura punta a destra
• Dispositivo per erogazione istantanea del vapore (versione 
   ENERGY-SAVER).

Line of vacuum, blowing, up/steam boards 
combining functional enhancement and 

ease for use, for an excellent finishing with 
competitive prices.

Features:
-Large and uniform steam distribution on the board.
-Strong and constant vacuum and blowing on the buck and on 
   the swinging arm for shapes. 
-Adjustable air flow (blowing). 
Boards available in two versions:
• MAXI board: dimensions 1300 x 500 point 250 mm.
• BOTTLE NECK: board dim. 1300 x 500 point 300 mm.
Both versions are available as self-contained
(RECORD-S-VB) or for connection to external steam supply 
(RECORD-S-VC).
Available extras:
• Two separate sets of heating elements (for boiler 20 lts only) 
• Steam or steam/air spotting gun 
• Water spray on iron or water spray gun with support 
• Swinging arm for sleeve ironing shape, ironing oval shape or 
   spotting shape 
• Trolley with or without suspension for iron, with or without 
   lighting 
• Device for operation “point to right”.
• Device for an instant steaming (ENERGY-SAVER Version).

Linea de mesas de planchado universales
vaporizantes, aspirantes y soplantes;

representa la perfecta simbiosis entre
innovación funcional y sencillez en el empleo, para un 

planchado de calidad a precios competitivos.
Caracteristicas:
-Vaporización abundante y bien distribuida en todo el plato.
-Aspiración y soplado potentes y constantes en el plato y en el 
   brazo orientable. 
-Regulación del flujo de aire para el soplado. 
Platos de planchado disponibles en dos versiones:
• MAXI: dimensiones 1300x500 punta 250 mm.
• CUELLO DE BOTELLA: dim. 1300x500 punta 300 mm.
Los dos modelos se fabrican en versión autonoma (RECORD-
S-VB) o para conectar a fuente de vapor centralizada (RECORD-
S-VC).
Sobre demanda se suministran con:
• Dos grupos de resistencias en caldera (solo por la versión de 
   20 lts) 
• Pistola desmanchadora a vapor o aire/vapor 
• Nebulizador de agua en la empuñadura de la plancha o con   
   brazo suspensión 
• Brazo con forma plancha mangas, cojin o de desmanchado 
• Grupo de iluminación con o sin carril de suspensión de la    
   plancha, con o sin luz 
 • Predisposición para el planchado con punta a la derecha.
• Dispositivo para la distribución istantanea del vapor
   (Version ENERGY-SAVER).
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PONY S.P.A.
Via G. Di Vittorio, 8

20065 INZAGO (MI) - ITALY
Tel. +39 029549901

Fax. +39 029547557
www.ponyitaly.com - www.pony.eu

e-mail: pony@ponyitaly.com

*altri voltaggi a richiesta *other voltages by request *otro voltaje bajo demanda

Per esigenze costruttive i dati sopraccitati non sono impegnativi - For manufacturing necessities the above-mentioned specifications are not binding

Alimentazione elettrica Required power Alimentación electrica 230 V/1 or 400 V/3+N/50 Hz* 230 V/1/50 Hz *
Motore aspiratore Vacuum motor Motor aspirador 0,4 kW 0,4 kW
Motore pompa Pump motor Motor bomba 0,6 kW
Resistenze caldaia:
• versione caldaia 5 lt
• versione caldaia 9 lt
• versione caldaia 20 lt

Boiler heating elements:
• Boiler 5 lt version
• Boiler 9 lt version
• Boiler 20 lt version

Resistencias caldera:
• Versión caldera de 5 lt
• Versión caldera de 9 lt
• Versión caldera de 20 lt

6 kW
6 - 8 - 10 - 12 kW
10 - 12 - 15 - 18 kW

-
-
-

Resistenza ferro Iron heating element Resistencia plancha a mano 0,8 kW 0,8 kW
Alimentazione acqua Water feeding Alimentación de agua Tubo gomma Ø int. 12mm -
Scarico caldaia Boiler drain Purga de la caldera 3/8 “ -
Alimentazione vapore Steam inlet Alimentación de vapor - 1 / 2”
Ritorno condensa Return outlet Retorno de condensados - 1 / 2”
Pressione eserc. vapore Steam working pressure Presion de trabajo vapor 4 ÷ 5 bar 4 ÷ 5 bar
Consumo vapore Steam consumption Consumo de vapor - 10 ÷ 12 kg/h
Alimentazione aria Air inlet Alimentación de aire 1/4”- 1/4”
Pressione eserc. aria Air working pressure Presión de trabajo aire 6 ÷ 7 bar 6 ÷ 7 bar
Consumo aria Consommation air Consumo de aire 3 NL / min. 3 NL / min.
Tubo scarico aspiratore Vacuum outlet Tubo salida de aspirador Ø 70 mm Ø 70 mm
Ingombro Encumbrance Medidas 1750 x 570 mm
Peso netto    Net weight Peso neto 205 kg 175 kg
Peso lordo con fondale +
cartone export

Gross weight pallet +
special export carton

Peso bruto pallet +
cartón especial Indupack 230 kg 200 kg

Dimensioni imballo Overall dimensions Dimensiones de embalaje 1840 x 680 x 1070 mm
Volume Volume Volumen 1,34 m³

DATI TECNICI TECHNICAL DATA DATOS TECNICOS RECORD-S-VB RECORD-S-VC
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